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FITA DE DEMARCAÇÃO DE PISO



As ftas de demarcação de piso mais resistentes do mercado.
Resistente a empilhadeiras, tráfego de pedestres, veículos,
produtos químicos e muito mais.

As ftas de demarcação ONFLEX são desenvolvidas para suportar as condições de trabalho mais adversas em 
ambientes industriais. São extremamente versáteis e de rápida aplicação, indicadas para controle de tráfego, 
alertas de perigo, limitadores para espaços de trabalhos e áreas de armazenagem.
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Fita de demarcação 2.0 Fita de demarcação Fita de demarcação
zebrada

Tecnologia ARMOR ™
composto de PVC Composto de PVC Composto de PVC

CARACTERÍSTICAS

Espessura

Rigidez

Tipo do adesivo

Força do adesivo

Largura

Durabilidade

Material

1.78mm 0.89mm 0.89mm

Borracha
reforçada/tecido

Borracha
reforçada/tecido

Borracha
reforçada/tecido

50 e 100mm 50 e 100mm50 e 100mm

Fita de demarcação 2.0 Fita de demarcação Fita de demarcação
zebradaRESISTÊNCIA

Veículos industriais
pesados

Empilhadeiras e
transpaleteiras

Tráfego de
pedestres

Água

Máquinas de limpeza
industrial

Químicos

Resistência a torção
do pneu sobre a fita

Extremamente

Extremamente

Maioria dos químicos Maioria dos químicos Maioria dos químicos

TABELA DE COMPARAÇÃO

FITAS DE DEMARCAÇÃO



FITA DE DEMARCAÇÃO 2.0
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FITAS DE MARCAÇÃO

Fita de demarcação de piso com tecnologia ARMOR

DURABILIDADE

ADESIVO

RIGIDEZ

PERFORMANCE IMBATÍVEL
Novo padrão de durabilidade de fta de
demarcação.

TECNOLOGIA ARMOR
Densidade especialmente projetada com
um material flexível que possui resistência
a impactos.

LIVRE DE OBSTÁCULOS
Esta fta tem um design de baixo perfil
o que contribui para circulação de carrinhos
e paletes sem obstáculos.

Amarelo

Branco

Preto

Vermelho

Verde

Laranja

Azul

50mm x 15m 100mm x 15m

SA203 SA403

SA204 SA404

SA205 SA405

SA206 SA406

SA207 SA407

SA202 SA402

SA201 SA401

Fita de demarcação 2.0 é projetada com 
tecnologia ARMOR para suportar as condições 
industriais mais adversas. O material utilizado 
possui densidade capaz de resistir à torção de 
pneus de empilhadeiras e de outros veículos, 
mesmo com tráfego intenso. O que permite que 
paletes passem sob a fta sem danifcá-la. Ela 
também é resistente a ambientes úmidos e 
respingos químicos.

Material

Espessura

Adesivo

Resistência

Aplicação

Garantia

Tecnologia ARMOR, composto de PVC

1.78mm

Borracha reforçada/tecido

Equipamentos industriais, carros e
caminhões, empilhadeiras e
transpaleteiras, tráfego intenso de
pedestres, lavadores industriais,
água, químicos mais comuns

Manual ou com aplicadores

2 anos
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FITA DE DEMARCAÇÃO

FITAS DE MARCAÇÃO

DURABILIDADE

ADESIVO

RIGIDEZ

FORÇA INDUSTRIAL
Suporta empilhadeiras, paleteiras,
lavadoras de piso e caminhões. Resiste
à água e à maioria dos produtos químicos.

RESISTÊNCIA A
EMPILHADEIRAS
Paletes, carrinhos, empilhadeiras e tráfego
pesado podem passar por cima dessa fta
de piso resiliente.

Material

Espessura

Adesivo

Resistência

Aplicação

Garantia

Composto PVC

0.89mm

Borracha reforçada/tecido

Equipamentos industriais, carros e
caminhões, empilhadeiras e
transpaleteiras, tráfego intenso de
pedestres, lavadores industriais,
água, químicos mais comuns

Manual ou com aplicadores

1 anos

Esta fta de marcação de piso durável pode lidar com
os altos níveis de tráfego e condições difíceis.

Amarelo

Branco

Preto

Vermelho

Verde

Laranja

Azul

50mm x 30m 100mm x 30m

ST203 ST403

ST204 ST404

ST205 ST405

ST206 ST406

ST207 ST407

ST202 ST402

ST201 ST401

Cinza

Roxo

Marrom

ST208

ST209

ST210

ST408

ST409

ST410Desenvolvida para suportar tráfego pesado e 
derramamentos de líquidos, a Fita de 
Demarcação possui adesivo à base de borracha 
reforçada que evita descolamentos e garante a 
durabilidade. O design do perfl da fta previne 
que ela fque presa em rodas ou paletes. Isto 
significa que os veículos podem se movimentar 
sobre a fta sem causar danos. O seu perfl 
garante também superfícies de caminhada 
regulares, então não há necessidade de se 
preocupar com tropeços de pedestres.
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FITA DE DEMARCAÇÃO ZEBRADA

FITAS DE MARCAÇÃO

DURABILIDADE

ADESIVO

RIGIDEZ

PADRÃO ZEBRADO
O padrão de listras de risco fornece uma
dica visual perceptível para identificar áreas
que exigem cuidado ou atenção extra.

FORÇA INDUSTRIAL
Paletes, carrinhos, empilhadeiras e tráfego
pesado podem passar por cima dessa fta
de piso resiliente.

Esta fta listrada chama a atenção para áreas
perigosas e resiste a condições industriais difíceis.

Amarelo | Preto

50mm x 30m 100mm x 30m

STH272 STH372

STH273 STH373

STH271 STH371Vermelho | Branco

Preto | Branco

Verde | Branco

STH270 STH370

A fta de demarcação zebrada é desenvolvida 
para chamar a atenção para áreas perigosas no 
ambiente de trabalho, enquanto suporta as 
condições de um ambiente fabril. O material 
resiliente da fta suporta o tráfego e 
derramamentos, e seu adesivo a base de 
borracha reforçada mantém tudo no lugar para 
garantir um bom trabalho por muito tempo. O 
design do perfl da fta previne que ela fque 
presa em rodas ou paletes. Isto signifca que os 
veículos podem se movimentar sobre a fta sem 
causar danos. O seu perfl garante também 
superfícies de caminhada regulares, então não 
há necessidade de se preocupar com tropeços 
de pedestres.

Material

Espessura

Adesivo

Resistência

Aplicação

Garantia

Composto PVC

0.89mm

Borracha reforçada/tecido

Equipamentos industriais, carros e
caminhões, empilhadeiras e
transpaleteiras, tráfego intenso de
pedestres, lavadores industriais,
água, químicos mais comuns

Manual ou com aplicadores

1 anos
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FORMAS

FITAS DE MARCAÇÃO

Canto arredondado
100x100x25mm

Canto
100x100x25mm

Canto
150x150x50mm

Canto arredondado
150x150x50mm

Canto maior
250x250x100mm

Cantos menores
50x50x9mm

T
100x100x25mm

T arredondado
100x100x25mm

T
150x150x50mm

T arredondado
150x150x50mm

X
100x100x25mm

X
150x150x50mm

Pegadas
240x90mm

Pegadas maior
290x90mm

Setas
250x90mm

Tiras
300x50mm

Tiras
150x50mm

Tiras
100x50mm

Ponto
Ø50mm

Ponto
Ø88mm



QUALIDADE
SELO DE ALTA

PREMIUM
LINHA

IMPORTADO
PRODUTO

Fita de Demarcação de Piso da Onflex foi projetada com tecnologia para suportar as condições industriais mais 
difíceis. Seu material resistente e robusto permite que ela suporte tráfego intenso sem causar danos. O perfl de
arredondado permite que veículos pesados e paletes deslizem facilmente sobre a fta e não a danifque, mesmo 
quando um objeto pesado é derrubado sobre ela. A Fita de Demarcação de Piso Onflex também é resistente a 
condições úmidas e exposição à produtos químicos.

www.onflex.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Espessura

Superfície

Resistência

Cor da película

Cor do adesivo

Adesivo

Material

Resistência

Superfície

Temperatura
de aplicação

Temperatura
de resistência

Garantia

Larguras
disponíveis

Metros por rolo

2mm

Acabamento liso e antiderrapante

Tráfego extremo

Composto de PVC (Armor Technology)

Reforçado de dupla face

Branco

Azul

4,5°C a 32°C

-18°C a 54°C

2 anos limitado

2" e 4"

15 metros

DIFERENCIAIS

2 anos de garantia

Alta tecnologia

Resistência à quebra e rompimento

Extrema aderência

Fácil aplicação

Perfil arredondado

Aplicação em câmaras frigoríficas (máx. -18ºC)

APLICAÇÕES

Rota de tráfego de veículos

Identificação de corredores

Tráfego de pedestres

Rotas de saída

Equipamentos de segurança/sinais de EPI

Alertas de perigo mecânico

Alertas de perigo elétrico
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Rua Rio São Francisco, 619 - Weissópolis
CEP 83.322-020 | Pinhais | Paraná

+55 (41) 3204-5500

contato@onflex.com.br
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